附件1

淮北市科技馆2024年下半年展品采购

需求清单
需求展品1：AI作画感知交互终端系统

一、展品描述：

利用AI大模型技术进行AI绘画创造。用户利用语音输入需要作画的文本内容，在屏幕上选择不同的绘画风格,AI根据用户描述生产候选图片。

二、展品参数：

1.AI功能。可以语音识别生成描述文字 ；可以根据描述文字生成相应图片；用户可以选择图片风格；可以扫描二维码下载生成图片；可以保存100条以上创作记录。

2.计算单元 CPU：4代酷睿i3及以上； WiFi：M.2 WiFi模块，带天线；内存：4 GB DDR3及以上；存储：128G固态硬盘及以上。

3.屏幕亮度：350cd/㎡及以上；屏幕尺寸：55寸及以上；分辨率：1920*1080及以上；可视角度：178°（H）/178°（V）及以上； 触摸类型：多点红外触摸；触摸方式：支持直径大于5mm的任何不透明物体触摸。

4.麦克风话筒类型：电容式；灵敏度：F=1KHz 0dB=1V/Pa -44dB及以上；输出阻抗：680Ω及以上；信噪比：58dB及以上。

5.参考尺寸：1310*600*1519.8mm（可以在参考尺寸的±10cm内进行调整）；外壳材质：表面3mm钢化玻璃，边框铝合金型材，后壳1.5mm钣金。

三、参考效果图：
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需求展品2：天宫空间站模型
展品描述：

模型为静态展示模型，展项由模型底座支架、核心舱，梦天问天试验舱，神舟飞船 ，天舟货运飞船组成。
展品参数：

参考尺寸：长2.26m，宽2.2m，高0.6m。(可以在参考尺寸的±20cm内进行调整）

空间站材质及工艺:模型主体以优质铝合金型材为主体，壁厚1.5-3MM，模型细小配件铝合金和ABS材料经精密零配件cnc数控加工制作，空间站模型可分断拆装，螺丝固定，太阳能板可自行调整到理想角度。落地方摆放配金属支架支抄撑。油漆：环氧底漆，汽车面漆，文字图案采用数控PVC刻字粘贴，模型表面光顺光亮。
三、参考效果图：
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需求展品3：中国天眼

一、展品描述：

展项主要结合机电软互动及模型展示的形式，向观众展示“中国天眼”的组成结构、工作原理，科普中国天眼的重大意义、应用及中国在射电望远镜方面取得的骄人成绩。
    1.触摸选择“天体探索”，在列表中选择宇宙的某一区域，触发模拟光线的激光器从顶部射出光线经反射镜反射后到达中间反馈源模拟装置，观看顶部区域显示FAST观测到的天象；

触摸选择“中国天眼”，观看多媒体，学习它的组成结构、工作原理、重大意义、应用等知识；

观察“中国天眼”模型，整体认知中国天眼，了解结构组成。

二、展品参数：

1.钣金烤漆台体1个，高约2000mm，直径1500mm(可以在参考尺寸的±10cm内进行调整）；材质：展台：1.2mm冷轧钢板，表面烤漆（或静电喷塑），预留地脚口便于后期调整高度及四脚平衡，预留品字AC母头插座位置便于用电展品的供电主体支撑结构采用金属框架。

2.天眼模型1个；顶部屏幕：40CM直径P3LED圆形显示屏。
    能源需求：AC220V 200W（标准三线插座）
    3.32寸触摸一体机（落地）（CPU：9代I5、 DDR4 8G内存、512G固态硬盘及以上）1台；输入设备：触摸精度：±2.5mm；触摸方法：手指、画笔、专业笔或其他不透光的触摸感应介质； 响应速度：≤20ms；响应时间：5ms-10ms ；供电方式：直流电源透光率≥98％；液晶显示：32寸高清LED背光低功耗专业触控显示器；最高屏幕刷新率：80Hz。逐行，真彩。
    电源：AC220V±10%,50Hz 最大功耗 280W，开机瞬时电流 5A。网络功能：网络接口（RJ45、BNC）。工作环境: 温度： -10-+60度湿度： 40%-80%( 相对，非压缩 )。
   4.外壳工艺：全钢型材配合高档铝材；多媒体立体声音响功放系统；独立电源管理 ,信息终端专用电源；网络协议, TCP/IP，防锈、防磁、防静电。专用电源模块：220V±10%,50Hz，最大功耗 280W ，电源总开关。必须提供独立电源管理模块，机内电路短路自动保护功能模块。
    5.中国天眼互动软件1套。

三、参考效果图：
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需求展品4：镜面立方体

一、展品描述：

功能概述：展项由一组全反平面镜构成的镜面组合和位于中间的斜板构成。斜板上安装有灯带，转动手轮可以驱动斜板上下运动，此时镜面组合模型中会形成立方体造型。

二、展品参数：

1.展品用材：

①展台：围板≧1.2mm钣金喷塑

②台面：人造石，厚度≧14mm

③说明牌：亚克力UV喷绘

④维修门：≧1.2mm钣金喷塑

⑤台面造型：5mm亚克力

2.主要配置：

①漏电开关：ZT DZ47LB-32 C16

②开关电源：输入AC220V,输出DC12V,功率35W

③按钮：安装孔尺寸 Φ22；工作电压 12V；工作电流：5A

④电路控制：单片机开发

⑤玻璃：钢化玻璃

⑥转动机构：机械加工

⑦传感器：电容式传感器

3.能源需求：AC220V/0.1KW

4、尺寸：0.8m*0.6m*1.3m(可以在参考尺寸的±10cm内进行调整）
三、参考效果图：
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附件2
供应商报名登记表
	日期
	年  月  日

	项目名称
	

	投标单位
名  称
	                     公  章：

	法人代表
	
	手机
	

	授权代表
	
	手机
	

	联系电话
	
	传真
	

	E-mail
	
	邮政编码
	

	通信地址
	

	提交的投标文件资料

	序号
	投标资料
	是否提交
	备    注

	1
	有效的工商营业执照复印件
	
	

	2
	法人代表授权委托书原件
	
	

	3
	授权代表身份证复印件
	
	

	4
	诚信承诺函
	
	

	5
	履行合同所必需的设计和生产能力承诺函
	
	

	6
	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	7
	报价单
	
	

	8
	展品设计方案
	
	

	9
	售后说明书
	
	


附件3
法定代表人授权书

淮北市科技馆：
兹授权                         （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加（采购项目名称)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。
附：授权代表情况：
姓名：   性别：  年龄：  职务：       联系电话：
身份证号码：
详细通讯地址：

邮政编码：

单位名称（公章）

法定代表人（签字）
年  月   日
法定代表人身份证复印件
（粘贴此处）

附件4
诚信承诺书

淮北市科技馆：
我单位参与贵单位组织的（项目名称）的投标，我单位慎重作出以下承诺：
1.单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。
2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。
3.本项目授权代表为本单位正式员工。
4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。
5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。
6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
7.如中标，我单位在中标公示结束后按招标文件规定与采购单位签订合同。
8.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。
若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意被招标单位列为采购黑名单，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
年 月 日
附件5
声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
供应商名称（公章）：
    年    月    日

附件6
报 价 单

报价单位（盖章）：

	序号
	展品名称
	价格（元）

	1
	AI作画感知交互

终端系统
	

	2
	天宫空间站模型
	

	3
	中国天眼
	

	4
	镜面立方体
	

	总报价
	根据淮北市科技馆招标文件要求，我单位总报价    元。


